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Technische Daten: Technical Data: Caracteristiques
techniques:

Lange Length Longueur ca. 730 mm

Breite Width Largeur ca. 235 mm

Tiefgang Draught Tirant d eau ca. 85 mm

Wasserverdrangung Displacement Deplacement ca. 3,5 Kg

MafBstab Scale echelle 1:40



Bauanleitung TORBEN

Allgemeines:

Das Modell TORBEN ist ein vorbilddhnlicher Nachbau eines Hafenschleppers. Das Vorbild wird im Hamburger Hafen
zum bugsieren von groBen Frachtern oder Containerschiffen eingesetzt. Durch die Steuerung mittels Korddise ist
das Schiff sehr gut zu mandverieren. Der Baukasten enthdlt alles zum Bau notwendige Material einschlieBlich
Bootsst#nder, Schiffswelle und Schraube. In dem Beschlagsatz Best.Nr. 3031/01 sind samtliche Beschlagteile
enthalten. Es ist ratsam, den Beschlagsatz schon zu Beginn zur Verfiigung zu haben, da einige Beschlagteile
wihrend des Zusammenbauens besser anzubringen sind.

Nicht im Baukasten enthalteﬂ, Jjedoch erforderliches Zubehbr:

1 Beschlagsatz Best.-Nr. 3031/01
1 Getriebemotor Best.-Nr. 7124/02
1 Fahrtregler Multi-Power 200 Best.-Nr. 7019/70
1 Fahrakku 6 V 3 Ah Best.-Nr. 7450/14
1 RC-Anlage 27 oder 40 MHz mit einem Servo
1 Tube UHU-hart (fiir Holz-Holz Verbindung) Best.-Nr. 7631/02
1 Tube UHU-Allplast (fiir alle Verbindungen mit Kunststoff)Best.-Nr. 7632/05
1 Stift Sekundenkleber Best.-Nr. 7633/21
1 Dose Porenfiller Best.-Nr. 7666/01
Kunstharz-Modell-Sprithlack mit den
Farben weiB, rot, schwarz, grin, grau, orange Best.-Nr. 76B84/41-59
Werkzeuge

Zum Bau des Modells sind wenigstens folgende Werkzeuge erforderlich: Balsamesser, Balsahobel, kleine
Metallbiigelsige mit feinem SHgeblatt, Schleifklotz, Kleinbohrmaschine mit verschiedenen Bohrern, Schere,
Schraubendreher, L&tkolben, Flach- und Rundfeile, Bauklammern, StoBnadeln, Flach- und Rundzange, feines
Schleifpapier (Kdrnung 320).

Bauvorbereitung

Vor Beginn jeder Baugruppe, sollten die Teile fiir den Zusammenbau vorbereitet werden, Stanzteile ndtigenfalls
nachschneiden oder bei den Sperrholzteilen nachsdgen, die Kanten mit dem Schleifklotz glattschleifen. Bel
Kunststoffteilen kann dazu auch das Balsamesser als Abziehklinge verwendet werden. Wenn die Bauteile genaue
und saubere Kanten haben, muB nicht gespachtelt werden und das Modell sieht spater besonders schén aus.

Der Klebstoff UHU-Allplast sollte nur diinn aufgetragen werden, da sonst die Polystyrolteile zu stark angeldst
werden und sich verformen konnen. Nach dem Kleben einer Baugruppe konnen die Bauteile fir die nachste
Baugruppe vorbereitet werden, so daB die Klebestellen vollsténdig ausgehirtet sind, bevor weitergebaut wird.
Die Stanzteile sind in dieser Bauanleitung verkleinert dargestellt. Fiir die notwendigen Bohrungen ist der
Durchmesser in mm angegeben, auf den Teilen ist die Bohrung mit einem Kornerpunkt gekennzeichnet.

Die Lackierung des Modells erfolgt wdhrend des Bau's. Die Einzelteile werden meist vor der Montage lackiert,
an den Klebeflichen den Lack wieder entfernen.

Der Bootsstander

Der Bootsstander wird aus den Teilen (1) bis (5) (siehe Foto Nr. 1) direkt auf dem Bauplan aufgebaut. Den
Bauplan vorher mit Klarsichtfolie abdecken. Die Teile (2) und (3) genau senkrecht aufkleben. Wenn der Rumpf
auf dem Bootsstinder steht, lassen sich viele Arbeitsginge am Modell leichter ausfihren.

Rumpf und Kielende

Die beiden Teile (6) biindig verkleben und an der Vorderseite spitz zusédgen (siehe Bauplan). Der iberstehende
Tiefziehrand wird vom Rumpf abgetrennt. Dazu am besten ein spitzes Balsamesser verwenden, das von der
Rumpfinnenseite, entlang der Abschneidekante gezogen wird. Das eingeschnittene Polystyrol 148t sich dann sehr
leicht und gerade entlang der Trennlinie abbrechen. Fir die Schraube (16) das Kielende durchbohren
(Durchmesser 3). Den Rumpf fiir die Schiffswelle (Durchmesser 6) und die Kortdiise (Durchmesser 4) bohren. Die
Klebefldche fiir das Kielende auf dem Rumpf ebenschleifen und dabei den Abstand fir die Korddiise kontrollieren
(siehe Foto Nr. 2). Notigenfalls das Kielende entsprechend korrigieren. Nach dem Aufkleben das Kielende gerade
ausrichten und aushirten lassen, dann die Holzteile grundieren.

Die Kortdise

Die Kortdiise mit Anlenkung setzt sich aus den Teilen (8) bis (17) zusammen (siehe Foto Nr. 3). Nach dem
Austrennen der Dise werden die beiden markierten Locher (Durchmesser 3) gebohrt. Die lWelle (9) wird mit den
Muttern (10) und (11) fest mit der Korddiise verschraubt. Auf die Welle die Unterlegscheibe (12) schieben und
dann durch die Rumpfbohrung fiihren. Das Wellenlager (13) sowie das Gegenlager (16) kbnnen jetzt eingeklebt
werden. Die Unterlegscheibe auch am Gegenlager (16) nicht vergessen. Die Teile (14) und (15) einpassen und
einkleben. Der Ruderhebel (17) wird mit dem restlichen beiden Muttern (10) und (11) fest mit der Welle (9)
verschraubt. Die Kortdiise soll sich leicht mit dem Ruderhebel drehen lassen.

Der Antrieb

Der Antrieb besteht aus den Teilen (18) bis (27) (siehe Foto Nr. 4). Das Rudergesténge (18) und (19) wird erst
spater zusammen mit dem Servo eingebaut. Der Getriebemotor (23) wird auf den verleimten Motortrdger (26) und
(27) geschraubt (vorbohren Durchmesser 1,5). Dazu die Motorschelle (24) und die Blechschrauben (25) verwenden
(siehe Foto Nr. 5). An den Motor werden ein Entstdrkondensator (liegt dem Motor bei) und die ca. 200 mm lagen
AnschluBkabel mit AMP-Steckern gelttet (rotes Kabel ~+, schwarzes Kabel -). Auf richtige Motorlaufrichtung
achten. Setzen Sie die Schiffswelle (20) mit aufgesetzten Distanzrohr (22a) zusammen mit dem komplett
montierten Getriebemotor probeweise ein und richten Sie alles gerade aus, so daB das Stevenrohr am Rumpfende
max. 33 mm Ubersteht. Markieren Sie jetzt die Mittellage des Motortrigers und passen Sie die Teile (14) und
(21) ein. Wenn alles paBt, kann die Antriebseinheit eingeklebt werden (siehe Foto Nr. 6).




Fahrakku- und Fernsteuerungsaufnahme

Die Lingstrdger (28) zusammen mit dem Spant (29) einkleben. Die Leisten (30) bilindig mit der Oberkante der
Teile (28) ankleben und fixieren (siehe Foto Nr. 7). Der Motor wird ausgebaut und mit aufgesetzter
Federkupplung (22) wieder eingeschraubt. Die beiden Sicherungsschrauben der Kupplung festziehen. Die
komplette Empfangsanlage wird auf die RC-Einbauplatte (31) montiert bzw. mit doppelseitigem Klebeband oder
Klettverschliissen (nicht im Baukasten enthalten) befestigt. Fiir das Steuerservo wird in die Platte ein
entsprechender Ausschnitt ausgesdgt, ndtigenfalls wird das Servo mit Abstandsleisten hoher gesetzt. Die
RC-Einbauplatte (31) wird mit 4 Schrauben (25) festgeschraubt und verhindert ein verschieben des Fahrakkus.
Vorsicht: die RC-Einbauplatte nicht aufkleben, sondern nur schrauben, damit sie bei eventuell notwendigen
Arbeiten am Antriebsmotor oder Federkupplung wieder abgenommen werden kann. Das Antennenrohr (32) wird
vorgebogen und seitlich an die Bordwand geklebt (siehe Foto Nr. 8).

Bootsdeck mit SiUllrand

Die Deckelauflage (35) und der Siillrand (37) sowie die Verstédrkung (36) werden von unten auf das Bootsdeck
geklebt. Alle Teile mit Klebeband fixieren, bis der Klebstoff trocken ist (Foto Nr. B). Das Bootsdeck wird auf
den Rumpf geklebt und mit Bauklammern fixiert (siehe Foto Nr. 9). Eventuelle MaBdifferenzen zwischen der
Rumpfauflage und dem Bootsdeck sollen dabei vermittelt werden. Nach der Trockenpause Bauklammern abnehmen, das
Bootsdeck mit NaBschleifpapier iiberschleifen und dann dunkelgriin lackieren. Siillranddoffnung dazu abdecken,
damit kein Sprihlack in das Rumpfinnere gelangt.

Das Schanzkleid

Beim Austrennen des Schanzkleides (38) darauf achten, daB an der Schanzkleidunterseite ein Rand von ca. 4 mm
Breite stehen bleibt. Dieser Rand iiberlappt Bootsdeck und Rumpfauflage (siehe Rumpf-Langsschnitt). Aus dem
Schanzkleid werden jetzt die am Tiefziehteil markierten Aussparungen (von der Innenseite sichtbar)
ausgeschnitten. Die Lécher (Durchmesser 2) zur Befestigung der Fender werden gebohrt. Das Schanzkleid
probeweise auf den Rumpf setzen. Falls es noch nicht paBt, wird die RumpfauBenkante mit dem Balsahobel passend
abgenommen. Vor dem Aufkleben des Schanzkleides den Lack am Bootsdeckrand mit dem Balsamesser auf einer Breite
von max. 2 mm entfernen, so daB eine gute Klebeverbindung gewshrleistet ist. Das Modell mit dem Bootsstander
auf einen glatten Tisch stellen, damit die Wasserlinie angezeichmet werden kann. Dazu wird ein Bleistift auf
eine rechtwinklige Unterlage von 95 mm Hghe gelegt und am Rumpf entlanggefihrt. Unterhalb der Wasserlinie wird
der Rumpf rot und iber der Wasserlinie schwarz lackiert. Dazu muB der Rumpf entsprechend abgeklebt werden.
Insbesondere die Schanzkleidinnenseite, die weiB bleibt, und das Bootsdeck. Die Stiitzen (96) fur das
Schanzkleid werden aus Polystyrol-Restteilen ausgeschnitten, eingepaBt und mit wenig Klebstoff angeklebt.

Schleppseilfihrung, Unterbau fir Poller und Winden

Die Schleppseilfiihrungen (39) und (40) werden nach Bauplan gebogen und verlGtet. Das Podest (41) fir die
Ankerwinde wird nach Bauplan passend gesdgt. Alle Podeste werden mit Porenfiiller grundiert und zusammen mit
den Schleppseilfiihrungen schwarz lackiert (siehe Foto Nr. 10).

Die Verholwinde

Die Winde besteht aus den Teilen (44) bis (54) (siehe Foto Nr. 11). Damit die Holzteile "metallisch" wirken,
sollten die AuBenkanten mbglichst scharfkantig und glatt (berschliffen werden. Die Holzteile vor dem
Zusammenbau einzeln grundieren. Die beiden Windentrommeln werden zusammengeklebt und erhalten danach die
Mittelbohrung (siehe Foto Nr. 12). Die Einzelteile werden auf die Trommelachse (50) geschoben und dann
komplett auf den Grundrahmen (44) geklebt. Die fertige Winde wird grau lackiert.

Die Vertigstellung des Rumpfes

Fiir die Anker (100) schrig von unten Locher (Durchmesser 3) bohren. Den Ankerschaft um 10 mm kiirzen und dann
die Anker einkleben, mit Klebeband sichern, bis der Klebstoff trocken ist. Die Ankerwinde (108) sowie die
Verholwinde werden auf die Podeste (41) und (43) seitenrichtig aufgeklebt. Die Doppelpoller (109) ebenfalls
auf ihre Podeste (42) kleben. In das Deck werden die Kliisen (103) und (106) eingeklebt. In das Schanzkleid
werden 6 Klisen (103) eingeklebt. Die Trossenfihrung (139) wird am Bootsheeck eingeklebt. Das Deck wird fir den
Bugpoller (105) genau senkrecht durchbohrt (Durchmesser 7,5). Alle Poller konnen jetzt ein - bzw. aufgeklebt
werden. Die Fender (101) werden mit Nylonschnur (102) am Schanzkleid festgebunden (siehe Bauplan). Die
Ankerketten (107) werden iiber die Windenachse, innerhalb der Trommel, gelegt und in die Klisen (103) und (106)
gefiihrt. Innerhalb der Klisen wird die Kette festgeklebt. Auf Deck werden aus der Nylonschnur (102) und den
Resten von der dinnen Nylonschnur (138) mehrere Trossen oder Tampen angefertigt und kreisfdrmig auf Deck
verlegt (siehe Foto Nr. 13). Auch die Trommel der Verholwinde wird mit Seil umwickelt. Das Aufkleben der
Selbstklehefolie (97) und (98) beendet die Arbeiten am Rumpf.

Der Aufbau

Der Aufbau (56) wird ausgeschnitten und mit den Bohrungen fir die Bullaugen (Durchmesser 10), die
Seildurchldsse (106) (Durchmesser 3,5) und die Handlaufdurchziige (112) (Durchmesser 1,0) versehen. Vorsicht,
die Bohrungen fir die Bullaugen mit langsamer Drehzahl oder von Hand (mit Balsamesser) ausbohren. Das Deck
(59) wird aus dem Stanzteil gelést und fir die Relingstreifen gebohrt (Durchmesser 1,0) anschlieBend die
Deck-Oberseite griin lackieren. In der Zwischenzeit werden die Liifterbleche (58) und das Schlauchboot (64)
sorgfaltig ausgeschnitten. Die Unterseiten miissen jeweils genau auf eine ebene Unterlage passen. Der Trittrost
(66) wird aus der Mahagonileiste (2x1) hergestellt (siehe Foto Nr. 14). Das Schlauchboot wird verklebt und
lackiert, bevor die Sitzbidnke (65) eingeklebt werden.




Das lackierte Deck (59) wird genau mittig auf den Mannschaftsraum geklebt (Vorsicht, den Klebstoff sparsam
verwenden, da sich sonst unschéne "Wellen" bilden).

Die Reling (121) wird vorgebogen und zusammen mit den Relingstiitzen (119 und 120) provisorisch auf das Deck
gesteckt. Wenn alles gut paBt und die Stiitzen senkrecht ausgerichtet sind, werden die Relingstreifen an den
Durchziigen jeweils mit Sekundenkleber gesichert. Die Reling wird dann wieder abgenommen und weiB lackiert
(siehe Foto Nr. 15 ). Wenn der Lack trocken ist wird die komplette Reling aufgesteckt und wvon unten mit
Klebstoff gesichert. Der gesamte Aufbau wird dazu umgedreht, so daB besser von unten gearbeitet werden kann.

Das Schleppgeschirr (122) wird aufgeklebt. Die Hakengrundplatte wird mit zwei Schrauben (25) =zusdtzlich
gesichert. i

Steuerhaus mit Mast

Die Stanzteile flir das Steuerhaus und die Kleinteile fiir den Mast werden aus d n Stanzteilen geldst. Die
Steuerhausseite (67) werden seitlich an die Riickwand (68) geklebt. An den Ecken es Steuerhausdaches (72)
werden die keilfdrmigen Aussparungen ausgeschnitten. Damit sich der Dachrand gut nach unten abwinkeln 1&8t,
wird die Knickkante auf der Oberseite diinn eingeschnitten (siehe Bauplan). Nach em Verkleben der Ecken soll
die Dachunterseite gleichmédBig auf der Bauunterlage aufliegen. Die Steuerhausfro t wird vorgebogen und
eingeklebt, dabei auf einen rechtwinkligen GrundriB achten (siehe Foto Nr. 16).

An die Tiiren (70) Tiirklinke und Scharniere kleben. Die Fenstergldser (71) werden passend zugeschnitten und von
innen angeklebt. Vorsichtig arbeiten, damit kein Klebstoff von auBen sichtbar w rd. Das Steuerhausdeck auf
der Oberseite grin lackieren.

In der Zwischenzeit wird die Mastverkleidung sowie der Radarsockel ausgeschnitt n. Die Halterung (79) wird in
die Mastverkleidung eingeklebt. Fiir die Teile <(8l1) und (83) wird die Mastverklei ung an der Vorderseite
eingesigt. Nachdem auch die Bohrungen fiir die Leiter (134) und den Rahmen (87) ( eweils Durchmesser 1,2)
gebohrt sind, wird die Mastverkleidung rot lackiert.

Das Deck (78) wird aufgeklebt und erhdlt dann die notwendigen Bohrungen (siehe auplan). Die vorgebogene
Reling wird mit Sekunden-Klebstoff gesichert, wieder abgenommen und dann weiB 1 ckiert.

Der Mast (B85) wird konisch zugeschliffen und fiir die Teile (91) bis (93) entspr chend dem Bauplan gebohrt,
Saling (91), Signalmast (92) und Antenne (93) werden vorgebogen (siehe Bauplan) nd in den vorgebohrten Mast
gesteckt. Wenn alles genau ausgerichtet ist, mit Sekundenkleber sichern. Die Lat rnenfiBe (83) und (86) mit
den Stiitzen (84) werden angepalt und mit dem Mast verklebt. Auf die Radarplattfo m (8l) wird der Radarsockel
(88) mit Radar (B9) 'und der Radarachse (90) aufgeklebt. Die Laternen (116) werde auf den Mast bzw. auf die
entsprechenden FiiBe geklebt. Der Suchscheinwerfermast (133) wird mit dem Suchsch inwerfer (134) verklebt, die
Leiter (135) wird an den Enden abgebogen, der Rahmen (B87) wird gebogen. Diese Be chlagteile werden hellgrau
lackiert (siehe Foto Nr. 17). Der Ruderstand (130) wird schwarz lackiert. Der Ko paB wird vorher
herausgenommen. Das Steuerrad (131) wird weif lackiert und mit der Achse (132) a Ruderstand gelagert. Den
Ruderstand bohren (Durchmesser 2) und die Achse von innen mit Sekundenkleber si hern.

Die Radarplattform (B1) wird zusammen mit der Stitze (82) an die Mastverkleidun geklebt. Alle weiteren grau
lackierten Beschlagteile, sowie der Mast kénnen jetzt ebenfalls aufgeklebt werde . Die Mastverkleidung wird
dann mit zwei Schrauben (25) auf dem Deck festgeschraubt. Der aufgesteckte Schei werfermast, der KompaB sowie
die Relingstreifen werden von unten mit Klebstoff gesichert. Das Steuerhaus wird jetzt aufgeklebt. Die Ecken
sind jeweils mit Kornerpunkten auf dem Deck gekennzeichnet.

Schornstein und Ladebaum

Der Schornstein (73) wird ausgeschnitten und rot lackiert. Die Schornsteinriickw nd (74) wird zusammen mit dem
Abgasrohr (75) und dem Haltearm (76) schwarz lackiert.

Der Ladebaum (124) wird aus drei Messingrohrabschnitten verklebt oder geldtet ( iehe Bauplan). Zusammen mit
den Ladebaumgelenkteilen (123), dem Beschlag (125) und dem Rollenblock (126) wi d er grau lackiert.

Die abgewinkelte Schornsteinriickwand (74) wird vorsichtig eingeklebt. Die Liifte (77) werden verklebt wvon
innen rot lackiert. Der Schornstein wird mit den Liiftern auf das Deck geklebt. F r das Ladebaumgelenk (123)
wird die Schornsteinriickseite gebohrt (Durchmesser 3). Nachdem das Ladebaumgelen eingeklebt ist, wird der
Ladebaum mit dem Zugseil (127) komplettiert. Aus dem gleichen Baumwollfaden wird das Ausloseseil fiir den
Schlepphaken gefertigt. Die Spannseile (138) werden zwischen dem Saling (91), de Signalmast (92) und der
Reling gespannt. An dem Seil von Signalmast zur Reling wird die Flagge (137) an eklebt.

Vorbefeitung zur Jungfernfahrt

Die Empfangsanlage 27 oder 40 Mhz (keinesfalls 35 Mhz) wird auf die RC-Einbaupl tte (31) installiert (siehe
Foto Nr. 18). Damit das abgekrtpfte Ende des Rudergestédnges in den Servohebel ei geschoben werden kann, muB
dieser dazu vom Servo abgenommen werden. Die Empfangsantenne wird in das Antenne rohr (32) eingeschoben. Mit
dem Fahrtregler "Multi-Power 200" 148t sich die Motordrehzahl in beiden Drehrich ungen (vorwdrts-riickwérts)
stufenlos regulieren. Alle Stromleitungen zwischen Akku, Fahrtregler und Motor s nd steckbar ausgefiihrt. Bitte
schenken Sie dem AnschlieBen bzw. Verbinden dieser Antriebsteile groBe Aufmerksa theit, damit Sie niemals beim
AnschlieBen des Fahrakkus (+ rot) und (-schwarz) vertauschen, da dies den Fahrtre ler beschadigt. Lauft der
Motor (bei festgelegter Senderfunktion) falsch, so missen die AnschluBkabel am M tor umgeldtet werden. Laden
Sie alle Akkus (auch die Senderakkus) voll und geben Sie mehrere Tropfen Ul in d n Oler der Schiffswelle. Nach
einer letzten Kontrolle aller Funktionen ist der "TORBEN" fahrbereit. Wir wiinsc en viel SpaB

"aero-naut" Modellbau



Stickliste TORBEN

1 Grundleiste 2 Hartholz 370x15x10 Zuschnitt
2 Bootstander vorne 1 Sperrholz 200x90x4 Stanzteil
3 Bootstédnder hinten 1 Sperrholz 200x82x4 Stanzteil
4 FuBteil 2 Sperrholz 22x20x4 Stanzteil
5 Namenschild 1 Sperrholz 80x27x4 Stanzteil
6 Kielende 1+1 Sperrholz 190x38x4 Stanzteil
7 Rumpf 1 Polystyrol 730x230x130 Tiefziehteil
8 Kortdiise 1. Polystyrol 0 65x40 Tiefziehteil
9 Kortdisenwelle 1 Messing M 3x45 Gewindestange
10 Stop-Mutter 2 Stahl/NyTon M3 Fertigteil
11 Mutter Z Messing M3 Fertigteil
12 Unterlegscheibe 3 Messing ¢ B 3527 Fertigteil
13 Wellenlager 1 Messing vernickelt P 3,1/4x25 Fertigteil
14 Verstidrkung 2 Sperrholz 12x12x4 Stanzteil
15 Fillteil 1 Sperrholz 12x4x4 Stanzteil
16 Gegenlager 1 Messing M 3x10 Schraube
17 Ruderhebel 1 Polystyrol 26x8x2 Fertigteil
18 Gabelkopf 1 Nylon 23xTx4 Fertigteil
19 Rudergestange 1 Stahl p 1,8x220 Gewindestange
20 Schiffswelle 1 Messing vern./Stahl P 6/4x225 Fertigteil
20aSchiffsschraube 1 Messing P 50xM 4 links Fertigteil
20bMutter 1 Messing M4 Fertigteil
2] Fillteil 1 Sperrholz 12x8x4 Stanzteil
22 Federkupplung 1 Messing/Stahl P 10x22 Fertigteil
22aDistanzrohr 1 Messing vernickelt P 4/5x22 Fertigteil
23 Getriebemotor 1 Best.-Nr. 7124/02 nicht enthalten
24 Motorschelle 2 Stahl 40x53x19 Fertigteil
25 Blechschraube 10 Stahl 2y2%9 Fertigteil
26 Quersteg 1 Hartholz 50x40x8 Zuschnitt
27 Motortréager 2 Hartholz 50x32x8 Zuschnitt
28 Langstrager 2 Sperrholz 260x56x3 Stanzteil
29 Spant 1 Sperrholz 60x60x3 Stanzteil
30 Leiste 2 Hartholz 150x8x8 Zuschnitt
31 RC-Einbauplatte 1 Sperrholz 150x85x3 Zuschnitt
32 Antennenrohr 1 Kunststoff p 3,2/2x500 Kunststoffrohr
33 Bootsdeck 1 Polystyrol 720x233x1 Stanzteil
34 Ruderhebelabdeckung 1 Polystyrol 60x35x1 Stanzteil
35 Deckelauflage 1 Polystyrol T0x45%1 Stanzteil
36 Verstdrkung 1 Sperrholz b 20x3 Stanzteil
37 Sillrand 1 Polystyrol 360x130x12 Tiefziehteil
38 Schanzkleid 1 Polystyrol 730x235x35 Tiefziehteil
39 Schleppseilfiihrung
vorne 1 Messing nach Zeichnung Messingdraht
40 Schleppseilfiihrung
hinten 1 Messing nach Zeichnung Messingdraht
41 Podest Ankerwinde 1 Hartholz 27x20x6 Zuschnitt
42 Podest Doppelpoller &4 Hartholz 35x12x5 Zuschnitt
60x35x5
43 Podest Verholwinde 1 Hartholz 55x35x5 Zuschnitt
44 Grundrahmen 1 Sperrholz 55x35x3 Stanzteil
45 Windentrommel 1+1 Polystyrol A 13x13 Tiefziehteil
46 Windentrommel 1+1 Polystyrol B 20x33 Tiefziehteil
47 Seitenteil rechts 1 Sperrholz 33x11x3 Stanzteil
48 Seitenteil links 1 Sperrholz 33x18x3 Stanzteil
49 Lagerbock 1 Sperrholz 15x12x3 Stanzteil
50 Trommelachse 1 Messing P 3x65 Messingdraht
51 Gewindespindel 2 Messing M2 x50 Gewindestange
52 Seilfiihrung 1+1 Sperrholz 10x8x3 Stanzteil
53 Getriebe 1 Sperrholz 22x14x3 Stanzteil
54 Motor 1 Holz P 10x12 Fertigteil
55 nicht belegt
56 Aufbau 1 Polystyrol 355x110x70 Tiefziehteil
57 Tir Mannschaftsraum 2 Polystyrol 53x23x1 Stanzteil
58 Liifterblech 2 Polystyrol 62x18x4 Tiefziehteil
59 Deck fir 1 Polystyrol 200x140x1 Stanzteil
Mannschaftsraum
60 Schanzkleid 1 Polystyrol 235x%20x1 Stanzteil
61 Deckeinfassung 2 Polystyrol 147x5x1 Stanzteil
62 Niedergang 2 Polystyrol 8B8x15x6 Tiefziehteil
63 Boden Schlauchboot 1 Polystyrol 73x23%x1 Stanzteil
64 Schlauchboot 1+1 Polystyrol 88x40x7 Tiefziehteil
65 Sitzbank 2 Mahagoni 20x8x1 Leiste
66 Trittrost 1 Mahagoni BOx30x1 Leiste
67 Steuerhausseite 2 Polystyrol 100x60x1 Stanzteil
68 Riickwand 1 Polystyrol T4x60x1 Stanzteil
69 Front 1 Polystyrol T4x60x1 Stanzteil
70 Tire z Polystyrol 53x23x1 Stanzteil
71 Fensterglas 8 Klarsicht-Kunstst. nach Zeichnung Kunststoffblatt



72
73
74
75
76
i)
78
79

80
81
82
83
B4
85
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101
102
103
104
105
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107
108
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112
113
114
115
116
117
118
119
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121
122
123
124
125

126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138

Steuerhausdach
Schornstein

1
1

Schornsteinriickseitel

Abgasrohr
Haltearm
Lifter

1+1

1

2x1+1

Deck fiir Steuerhaus 1

Halterung fiir
Mastverkleidung
Mastverkleidung
Radarplattform
Stitze
Laternenfu3
Stiitze

Mast
Laternenfuld
Rahmen
Radarsackel
Radar
Radarachse
Saling
Signalmast
Antenne
Lampentriger
Verstarkung
Stiitzen fir
Schanzkleid
Ahming

N N NG Sy Sy Sy S S R G S S

1

7
2

Name/Heimathafen je 2

nicht belegt

Teile Pos.-Nr. 100-111, 113-120, 122-124 und

Anker

Fender

Seil B 1mm x 50
Klise
Trossenfiihrung
Bugpoller

Kluse (klein)
Ankerkette
Ankerwinde
Doppelpoller
Trossen @ 1 mm
Rettungsring
Handlaufdurchzug
Handlauf
Bullauge
Oberlicht
Laterne

Lampe
Positionslaterne

Relingstiitze, ein

Durchzug

Relingstiitze, drei

Durchzige

Reling
Schleppgeschirr
Ladebaumgelenk
Ladebaum
Ladebaumbeschlag

Rollenblock
Zugseil

Haken

Leiter
Ruderstand mit
KompaB

Steuerrad
Steuerradachse
Scheinwerfermast
Suchscheinwerfer
Leiter
Signalhorn
Bundesflagge
Spannseil

VNN AFMNERRNERRO@OMN
=

~a

9

=

I e e N

A bt ot ot ot e et

Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol
Sperrholz

Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol
Buche
Polystyrol
Messing
Polystyrol
Hartholz
Messing
Messing
Messing
Messing
Polystyrol
Polystyrol
Polystyrol

Kunststoff
Kunststoff

Metall

Gummi

Nylon je 40 cm
Stahl

Stahl

Metall

Stahl

Messing je 60 mm
Messing

Metall

Nylon je 30 cm
Kunststoff
Messing
Messing
Messing
Messing
Messing

Glas

Messing vern.
Messing

Messing

Messing
Metall
Metall
Messing
Messing

Messing
Nylon
Metall
Messing
Aluminium

Messing
Aluminium
Messing
Kunststoff
Messing
Messing
Seide
Nylon

Technische Anderungen vorbehalten.

112x92x1
B2x32xB5
125%x30x1
g 12x1
15x8x1
43x16
87x63x1
32x8x3

35%10%x100
472x10x1
10x10x1
12x6x1
S5x5x1

@ 6x120
10%x5x1
nach Zeichnung
7 8x8
30xBx4

@ 1,2x13
B 1,2x65
P 1,2x33
B 1,2x65
12x6x1
10x4x1
25%5x1

40x15x0,1
70x10x0,1

126-138 sind im Beschlagsatz Best.-Nr. 3031/01 enthalten

Best.-Nr.

5621/50
1361/32
7718/00
5793/11
5793/13
5440/55
5083/06
5627/08
5823/13
5441/45
7718/00
6065/25
5100/25
P 0,8x85
5760/12
5760/12
5662/01
5677/51
5661/30
5601/25

5603/25

0,8x3000 insg.
5338/11
5349/00

B 3/2x125
1,2

nach Zeichnung
5227/08

P 0x3x500 insg.

5350/00
5740/13
5640/01

p 27
7765/02
p 4/3x35
5667/02
5740/12
5682/16
7985/01

0 0,3x500 insg.

Stanzteil
Tiefziehteil
Stanzteil
Tiefziehteil
Stanzteil
Tiefziehteil
Stanzteil
Stanzteil

Tiefziehteil
Stanzteil
Stanzteil
Stanzteil
Stanzteil
Rundstab
Stanzteil
Messingdraht
Tiefziehteil
Zuschnitt
Messingdraht
Messingdraht
Messingdraht
Messingdraht
Stanzteil
Stanzteil
Restteile verw.

Selbstklebefolie
Selbstklebefolie

im Beschlagsatz

Fertigteil
Fertigteil
Nylanschnur
Fertigteil
Fertigteil
Fertigteil
Fertigteil
Messingkette
Fertigteil
Fertigteil
Nylonschnur
Fertigteil
Fertigteil
Messingdraht
Fertigteil
Fertigteil/Draht
Fertigteil
Fertigteil
Fertigteil
Fertigteil

Fertigteil
Messingdraht

Fertigteil
Fertigteil

Messingrohr/-draht

Messingdraht

Fertigteil
Takelgarn

Fertigteil
Fertigteil
Fertigteil

Fertigteil
Alu-Niete
Messingrohr
Fertigteil
Fertigteil
Fertigteil
Fertigteil
Takelgarn
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14
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Assembly Instructions TORBEN

General information:

The model TORBEN is a realistic reconstruction of a harbour tug. The original vessel is used in Hamburg harbour for towing
large cargo vessels or container ships. The ship is very easy fo manoeuvre by cord nozzle. The construction kit contains all
material necessary for construction including the boat stand, ship's shaft and propeller. A1l the fittings are contained in
the set of fittings order no. 3031/01. It is advisable to have the set of fittings available from the start of construction,
as some fittings are better mounted during the construction process.

»
Necessary accessories which are not included in the construction kit:

1 set of fittings N Order no. 3031/01
1 drive motor Order no. 7124/02
1 cruise control Multi-power 200 . Order no. 7019/70
1 running accumulator 6 V 3 Ah Order no. 7450/14
1 RC unit 27 or MHz with one servo
1 tube of UHU-hart (for wood on wood joints) Order no. 7631/02
1 tube of UHU-Allplast (for all joints with plastic) Order no. 7632/05
1 stick of instant glue Order no. 7633/21
1 tin of pore filler Order no. 7666/01
Synthetic resin model spray varnish in the colours
white, red, black, green, grey, orange Order no. 7684/41-59
Tools

To build the model, the following are the minimum tool requirement: balsa knife, balsa plane, small metal fretsaw with fine
blade, sanding block, small drill with various bits, scissors, screwdriver, soldering copper, £1at and round file, crampirons,
push broaches, flat and round-nose pliers, fine sandpaper (grain 320).

Preparation for Assembly

Before beginning work with each subassembly, the parts to be assembled should be prepared, punched parts should be recut if
necessary, or resawn in the case of plywood parts. sand the edges smooth with the sanding block. With plastic parts, the balsa
knife can also be used for this purpose as a stripping blade. If the components have precise and well finished edges, it is
not necessary to prime and, additionally, the model will look particularly good later on.

The UHU-Allplast glue should be applied only thinly, as otherwise the polystyrene parts will be too aggressively attacked and
can become warped. After gluing one subassembly, the components for the next subassembly can be prepared, to allow the gluing
points to become completely dried out before continuing construction. The punched parts are depicted in the assembly
instructions on a reduced scale. The diameter is given in mm for the necessary drill-holes, the drill-hole is marked on the
part with a centre point.

Varnishing of the model is carried out during assembly work. The individual parts are usually varnished before mounting -
remove the varnish again on the gluing surfaces

The Boat Stand

The boat stand is made up of parts (1) to (5) (see photo no. 1), directly on the construction plan. Cover the construction
plan first with see-through film. Glue on parts (2) and (3) exactly vertical. When the hull is positioned on the stand, a

large number of assembly stages on the model will be easier to carry out.

The Hull and Keel End

Glue the two parts (6) flush together and saw to a point at the front (see construction plan). The projecting deep-drawing
edge must be stripped away from the hull. For this it is best to use a sharp balsa knife drawn along the cutting edge from the
inside edge of the hull. The scored polystyrene can then very easily be broken off straight along the separating line. Drill
through the keel end (diameter 3) for propeller (16). Drill through the hull for the ship's shaft (diameter 6) and the cord
nozzle (diameter 4). Sand the gluing surface for the keel end flat on the hull, at the same time checking the distance for the
cord nozzle (see photo no. 2). If necessary, correct the keel end accordingly. After gluing on, align the keel end so that it
is straight and leave to dry. Then prime the wood parts.

The Cord Nozzle

The cord nozzle with coupling is composed of parts (8) to (17) (see photo no. 3). After taking out the nozzle, drill the two
marked holes (diameter 3). The shaft (9) is screwed to the cord tie using nuts (10) and {11). Push the collar (12} onto the
<haft and then guide through the drill-hole in the hull. Both the shaft bearing (13) and the couter-bearing (16) can now be
glued in. Do not forget to mount the collar also on the counter-bearing (16). Fit in parts (14) and (15) and glue. Screw the
rudder lever (17) firmly onto the shaft (9) with the remaining two nuts (10) and (11). The cord nozzle should turn slightly
with the rudder lever.

Drive

The drive unit is made up of parts {18) to (27) (see photo no. 4). The rudder rod (18) and (19) is not built in until later
together with the servo. Screw the geared motor (23) onto the glued motor supports (26) and {27) (pre-drill, diameter 1.5).
For this, use motor clamp fitting (24) and the sheet metal screws (25) (see photo no. 5). A suppressing capacitor (enclosed
with the motor) and the approX. 200 mm long connection cable must be soldered to the motor with edge connectors (red cable +,
black cable -). Ensure correct sense of rotation of the motor. Try inserting the ship's shaft (20) with the mounted distance
sleeve (22a), together with the drive motor, and align everything until straight, in such a way that the stern tube does not
project more than 33 mm at the hull end. Now mark the central position of the motor support and fit in parts (14) and (21). If
everything fits, the drive unit can be glued in {see photo no. 6).

Running Accumulator and Remote Control Retainer

Glue in the Tongitudinal beams (28) together with the rib (29). Glue on the strips (30) flush with the upper edge of the parts
(28), and fix (see photo no. 7). Take out the motor and screw back in with attached spring clutch (22). Tighten the clutch's
two safety screws. The complete retainer unit must be mounted onto the RC mounting plate (31) or fixed using double-sided
adhesive tape or textile bonding tape (not included in the assembly kit). For the control servo, saw out a corresponding cut
in the plate - if necessary, raise the servo using distance strips. Screw the RC mounting plate (31) firmly using 4 screws:
this prevents the running accumulator from shifting. Warning: do not glue on the RC mounting plate, only screw into position,
<o that it can be removed again in case any work has to be carried out on the drive motor or spring clutch. Pre-bend the
antenna pipe (32) and glue laterally onto the ship's side (see photo no. 8).

Boat Deck with Coaming

Glue the cover support (35) and the coaming (37), as well as the reinforcement (36) onto the boat deck from underneath. Fix
all parts with adhesive tape until the glue is dry (photo no. 8). Glue the boat deck onto the hull and fix with crampirons
(see photo no. 9). Any measurement differences between the hull support and the boat deck should be mediated here. After the
drying period, remove the crampirons, sand over the boat deck with finish sanding paper and varnish dark green. For this,
cover over the coaming opening so as to prevent spray varnish gaining access to the inside of the hull.




























